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MODAF55 rev.1 allegato a procedura PROAF11: CONTROLLI E COLLAUDI DEI PRODOTTI 

 

Richiesta N°: 2542 del: 07/03/2012 Richiedente: Ufficio SGQA 

       

Stato del Collaudo:  in atto  X Terminato  

        

Impianto: 9.3 Anta: A Peso anta in Kg. 5.5 Dimensioni anta: mm 700x600x19 

Cicli al Minuto: 6 Coppie: 1 Carico addizionale: kg 4 

Cerniera: C90304AZGMGWS Serie: CLIP – 170° 

Base: B1002MG45B1N Tipo di Fissaggio: Euro vite  -  D = 37x 32  

Articolo sotto Test: Cerniere e basi CLIP Fornitore: Ferrari 

Modifiche: Cerniere e basi di normale produzione Ferrari Marzo 2012 .  

Esteso: Verificare resistenza e funzionalità a cicli cerniere e basi di normale produzione . 

  

 CODICE DATA FORNITORE FINITURA  

BOX      

ALA      

CAVALLOTTO      

SPINA      

 CODICE LOTTO FORNITORE FINITURA  

MOLLA      

BIELLA 1      

BIELLA 2      

VITE REGOL.      

TESTS RICHIESTI 

Resistenza a fatica / Funzionalità X ( ogni 5000 cicli) Rumorosità X  

Forza di chiusura e ritenuta  ( ogni 10000 cicli) Lubrificazione X  

Tenuta ed inserimento   Prova carico statico / dinamico / slam / spinta   

Test di riferimento : UNI EN 15570   

Conclusioni: Prova durata ciclica : terminata a 80.000 cicli con funzionalità delle cerniere e delle basi ancora conforme a norma . 

  

Idoneo:  

 X Sì Deroga:  

  No   

Collaudatore: Ravasio Gianmario Data: 17/05/2012 

 

 

Elenco rotture:   Forza chiusura e ritenuta: ( con dinamometro) 

   

   

   
 


